
 

 

 

Bedienungsanleitung / Handbuch / Datenblatt 

Sie benötigen einen Reparaturservice für Ihren Etikettendrucker 

oder suchen eine leicht zu bedienende Etikettensoftware? 

 

Wir helfen Ihnen gerne weiter.  

 

Ihr Partner für industrielle Kennzeichnungslösungen 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Drucksysteme Janz & Raschke GmbH  
Röntgenstraße 1 

D-22335 Hamburg 
Telefon +49(0)40 – 840 509 0 
Telefax +49(0)40 – 840 509 29 

 
kontakt@jrdrucksysteme.de  

www.jrdrucksysteme.de 

 

 



 

 

 

Bedienungsanleitung / Handbuch / Datenblatt 

Maßgeschneiderte Lösungen für den Etikettendruck und die Warenkennzeichnung 

Seit unserer Gründung im Jahr 1997, sind wir erfolgreich als Partner namhafter Hersteller und als 

Systemintegrator im Bereich der industriellen Kennzeichnung tätig. 

 

Unser Motto lautet:  

So flexibel wie möglich und so maßgeschneidert wie nötig. 

Ich stehe mit meinem Namen für eine persönliche und kompetente 

Beratung. Wir hören Ihnen zu und stellen mit Ihnen eine Lösung 

zusammen, die Ihren individuellen Anforderungen entspricht. Für Sie 

entwickeln unsere erfahrenen Techniker und Ingenieure neben 

Etikettiermaschinen, maßgeschneiderte Komplettlösungen inklusive 

Produkthandling, Automatisierungstechnik und Softwarelösung mit 

Anbindung an Ihr Warenwirtschaftssystem. 

Ich freue mich von Ihnen zu hören.  

Bis dahin grüßt Sie  

Jörn Janz 

 

 

 

 

Hier finden Sie Ihren Ansprechpartner: 

http://www.jrdrucksysteme.de/kontakt/ 



T-10/T-20 Etikettenaufwickler



Falls Sie nach Handbüchern in anderen Sprachen oder neuerer 
Ausgabe suchen, gehen Sie bitte auf: www.godexintl.com.

T-10/T-20 Etikettenaufwickler

T-10/T20 Etikettenaufwickler
Version: Re1.06
Erscheinungsdatum: 02.02.2012
P/N: 313-041000-103



T-10/T-20  Benutzerhandbuch

1. Lieferumfang
2. Bauteile des Aufwicklers
3. Inbetriebnahme 

4. Aufwickelstatus 

5. Fehlersuche / Fehlererkennung

             Anhang

Verbindung
Einlegen der Etikettenrolle
Kernadapter  in verschiedenen Größen
Anpassung Wickelschaft / Etikettenrollenkern
Umschaltung Außen-/ Innenwicklung

LED-Anzeige
Anzeige Max. Rollengröße

Fehler Bei Materialerkennung
Falsche Materialzuführung

Produktspezifikationen



T-10/T-20 Etikettenaufwickler

T-10  Benutzerhandbuch
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Wandsteckdose

Stecker
Umlenkwalze

Trägermaterial mit Labels
aus Godex-Drucker











Adapter über den 
Aufwickelschaft schieben







LED-Anzeige

Rewinder
Ausschalten







2Ausschalten





T-10/T-20  Benutzerhandbuch

****Es wird empfohlen keine perforierten Labels mit dem T10/T20 zu verwenden, 
      da diese sonst reißen könnten.

Modell T-10 Rewinder T-20 Rewinder 

Rollenbreite 4.72” Max 7” Max 

Geschwindigkeit 12 IPS 12 IPS 

Etikettenrollenaußendurchmesser 8”Max. 6”Max. 

Kerninnendurchmesser 
Direktaufwicklung, 1”(25.2~25.6mm), 

1.5”x2(37.4~38.0mm&40~40.6mm), 3”(76~76.6mm) 

Gewicht Etikettenrolle 5Kg 

Aufwicklung Innen- und Außenwicklung(Regelung über Umschaltung) 

Umschalter Innen- und Außenwicklung 

Motor Hybrid Motor 

Spannung 100~240VAC 24W, 24V Adapter 

Umgebung 
Betriebstemperatur.: 5°C bis 40°C (41°F bis 104°F) 

Lagerungstemperatur.: -20°C bis 60°C (-4°F bis 122°F) 

Feuchtigkeit 10-85% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend 

Abmessungen (L*B*H) 303mm*180mm*349mm 303mm*180mm*394mm 

Prüfzeichen CE, FCC Class A 

Gewicht 5Kg 
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